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TU 108          

Diffusore a tromba  

ad alta efficienza 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiche tecniche: 
 

Potenza        100W 
Impedenza        8Ω 
Risposta in frequenza      200–5000Hz 
Distorsione        ≤2% 
Massima pressione del suono     129dB 
Temperatura d’utilizzo      -40°C ~ 60°C 
Materiale tromba       ABS  
Materiale driver       Ferrite 
Dimensioni        20,5x15,4x13,3cm 
Peso netto         2,6kg 
Finitura colore       Nero 
Montaggio         Staffa supporto in acciaio 
Norma IP         IP 66 
 
 

La tromba TU 108 ad alta efficienza è stata progettata per usi professionali, 
anche gravosi ed esigenti. Grazie al suo potente driver ed alla sua struttura arriva ad 
emettere 129dB di pressione sonora acustica; le dimensioni totali ridottissime 
permettono una facile installazione. 

Corpo in ABS, driver in ferrite, staffa in acciaio, IP 66: il tutto rende la TU 108 
adatta ad essere montata su veicoli civili, industriali e mezzi di soccorso/emergenza, 
sia terrestri che marini. 

TU 108 è adatta per sonorizzare grandi ambienti, anche molto rumorosi; si può 
utilizzare per lanciare “messaggi di sicurezza”, come sirena multitonale oppure per 
amplificare segnali vocali. 
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